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Nanotechnologiejsou postupy vedoucí k vytvoření užitečných 
funkčních materiálů, zařízení a systémů v oblasti nanometrických
rozměrů, materiálů, zařízení a systémů, které mají nové fyzikální, 
chemické, biologické vlastnosti.  

Bod tání Au - 1064°°°° C

Χnano(N)  =  Χmakro + AN-ββββ

Χ = vlastnost materiálu (Ekin, Eion, Ekoh, ...) 
N = počet atomů

A, b = konstanty
Joshua Jortner 1991:   
„generalized cluster size equation“

• Elektronika: záznamová media, displeje z OLED, elektromagnetické stínění

• Chemie: katalyzátory, nesmáčivé a samočistící povrchy

• Medicína: kontrastní látky, transport léčiv, hypertermie, antibakteriální účinky

• Nové materiály: keramika, plasty, plniva, barvy, polymer. a transp. kompozity

• Doprava: supertvrdé laky, palivo pro airbagy, aditiva do paliv

• Životní prostředí: čištění odpadních, povrchových i podzemních vod

• Stavebnictví: nové izolační materiály, samočistící fasádní nátěry

• Energetika: přeměna světelného záření v elektrický proud, palivové články 

• Senzorika: tlakové a teplotní senzory ve stavebních materiálech

• Processory s nižší energetickou spotřebou a nižší cenou na jedno hradlo, 
dosažení až milionkrát vyšší efektivity počítačů

• Paměťová média s ultra vysokou hustotou zápisu

• Integrované nanosenzory: snímání, zpracování a přenos vysokého 
množství dat, minimální rozměry, váha, potřeba energie

• Vyšší přenosové frekvence a efektivnější využití optického spektra při 
přenosu, zvětšení přenosového pásma desetkrát

• Nové technologie využívané v displejích 

• Kvantové počítače, kvantová kryptografie

První logický obvod na nanotrubičkách – negátor (Appl. Phys. Lett., Nov. 2001)
by Chongwu Zhou (USC) and Jie Han (NASA Ames)
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NanoNanoččáásticesticeamorfnamorfníího Feho Fe22OO33

z teplotnz teplotníí konverze Fekonverze Fe44[[FeFe(CN)(CN)66]]33
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Kinetické křivky rozkladu 
peroxidu vodíku s použitím 

oxidů železa jako katalyzátorů

A… αααα-Fe2O3 (30-40 nm) 

B… γγγγ-Fe2O3 (20-30 nm) 

C…αααα-FeO(OH) (110 m2/g) 

D…amorfní Fe2O3

k=1,8⋅⋅⋅⋅10-2 min-1 vs.

literární data (k=0,9⋅⋅⋅⋅10-2 – 8,3⋅⋅⋅⋅10-5 min-1)

Huang et al., Wat. Res. 35, 2291-2299, 2001
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10 µµµµm

Epicuticular wax

Na hladkém povrchu 
se komtaminující
částice  pohybují 
díky stékajícím  
vodním kapkám. 

Lotusový efekt

Na zvrásn ěném 
povrchu jsou 
komtaminující
částice  strhávány 
valícími se vodními 
kapkami. 

Biophan Technologies, Inc.

Guided Drug DeliveryGuided Drug DeliveryGuided Drug DeliveryGuided Drug Delivery

Solid tumor

Apply magnetic 
field to concentrate 
particles

Modulate field to 
release drug from 
particles

Inject NMPs IV,
NMP will circulate 
through the blood stream

Other options for targeting:
1 - Direct injection into 
tumor site
2 - Coating NMP with 
antibodies to target tumor

kontrastní látky při zobrazování metodou MRI, 

biomagnetické separace,

léčba nádorových onemocnění metodou hypertermie,

magnetické nosiče léčiv a cytotoxických látek.

Produkce energie

Uchování energie

Využití energie
Uhlíkové nanotrubičky

Elektroluminiscence
nanostruktur

Použití Použití nanočásticnanočástic FeFe: : 

reduktivní technologie sanace reduktivní technologie sanace 
podzemních vodpodzemních vod

FeO

α-Fe

5 nm

50 nm

Fe2O3·nH2O/αααα-FeO(OH)

3-8 nm

Zlaté Hory (ČR)

geonanomateriály

Mechanismus tvorby Mechanismus tvorby αα--FeFe22OO33 termicktermickýým m 
rozkladem FeSOrozkladem FeSO44··7H7H22OO

 

FeSO4⋅⋅⋅⋅7H2O 

FeSO4⋅⋅⋅⋅H2O 

FeSO4 Fe(OH)SO4 

γγγγ-Fe2O3
 

εεεε-Fe2O3
 

ββββ-Fe2O3
 

αααα-Fe2O3
 

γγγγ-Fe2O3
 Fe2(SO4)3 Fe2(SO4) αααα-Fe2O3 Fe2O(SO4)2 

Fe2O(SO4)2⋅⋅⋅⋅xH2O 
x∈∈∈∈(0,1) 

2004: Úprava teplotního režimu 2004: Úprava teplotního režimu 
provozní pece a procesu třídění provozní pece a procesu třídění 
velikosti částic v  Přerovských velikosti částic v  Přerovských 

chemických závodech chemických závodech ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
optimalizace barevnoptimalizace barevnéé kvality kvality 

ččervenervenéého ho žželezitelezitéého pigmentuho pigmentu

ββββββββ--FeFe22OO33 -- termicky stabilní termicky stabilní 
nanokrystalickánanokrystalická fáze s výrazně fáze s výrazně 

odlišnými barevnými vlastnostmi, odlišnými barevnými vlastnostmi, 
její obsah závislý na rozměru částic její obsah závislý na rozměru částic 

síranového síranového prekurzoruprekurzoru !!

60 nm

Perspektiva:Perspektiva:

-- imunomagnetickéimunomagnetické
separaceseparace

-- přenos DNApřenos DNA

Magnetotaktické bakterie
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Existující aplikace:
Aditiva – polymery, plasty
Barviva – tonery, inkousty
MRI – kontrastní látky
Hydrofobní nátěry
Antibakter. textilie, obaly

Perspektivní aplikace:
Katalyzátory – Au/CN
Elektronika – OLED
Senzory – CNT, 
Čištění, purifikace

Bilion USD

Nanotechnologie –průmyslová revoluce, jeden s určujících faktorů budoucí
ekonomické úspěšnosti země


